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| Technische Daten Megilsch Z‘%%l ds Is | B Is I
16 | 15,80 29,00/ | 24,50 | | 32,50 26,00
 Binfachwirkend 18 | 19,10 | 32,50/ | 24,50 | | 32,50 26,00
Infachwirken 20 34,50] | 27,50 | 135,50 | | 38,00 | | 29,00
- Belastet 22 | 22,20 34,93 | 26,00 35,50 | | 38,00 | 27,50
i 28 | 28,60 | 42,86 | 31,50 41,00 | | 40,00 | 33,00
- Zylinderfeder 30 45,50 | 31,50 |41,00 | | 40,00 | 33,00
32 | 31,70 | 47,00 | 34,50 | 44,00 | | 40,00 | 36,00
35 | 34,90| 50,00| | 37,50] [47,00 | [40,00 | [ 39,00
38 | 38,10 53,00 | 37,50 [47,00 | 45,00 | [ 39,00
40 55,00 | 37,50 | 47,00 | | 45,00 | 39,00
| Einsatzgrenzen 42 | 41,20 55,50, | 37,50 47,00 | 50,00] | 39,00
45 | 44,40| 60,00| | 37,50 47,00 | 50,00 | [ 39,00
41 = 16 - 120 mm 48 | 47,60 | 61,91 | 42,50 55,00 | | 55,00 | | 44,00
- 50 66,00 | 45,50 58,50 | | 55,00 | 47,00
p = 12bar 50,80 | 66,68| | 45,50 | 58,50 47,00
t =-50°C- +180°C 55 | 53,90 | 71,00| | 47,00 60,00 || 58,00 || 48,50
B 57,10 | 73,02 | 47,00 | | 60,00 48,50
vg= 20m/s 60 | 60,30 77,00/ | 50,50 | 63,00 | | 60,00 | | 52,00
63,50 | 79,38| | 50,50 | | 63,00 52,00
65 82,00 | 53,50 | | 66,00 | | 62,00 | 55,00
[ Werketoff | 66,60 | 82,55 | 53,50 | | 66,00 55,00
erkstoffe 70 | 69,80 | 87,00 | 53,50 | | 66,00 | | 65,00 55,00
73 | 73,00| 90,00/ | 56,50 | 71,00 60,00
Gleitring;: SIC (U32) 75 91,50| | 56,50 | | 71,00 | | 65,00 | 60,00
WC (K22) 76,20 | 95,25| | 63,00 |77,50 66,00
80 99,50 | 63,00 |77,50 | | 70,00 | 66,00
VA (E) 82,60 [101,60| | 63,00] | 77,50 66,00
85 105,50, | 63,00 | 77,50 | | 70,00 | | 66,00
. 88,90 |107,95| | 63,00 | | 77,50 66,00
Elastomer: Viton V) 90 110,50, | 68,00 | 82,00 | | 70,00 | | 71,00
EPDM (D) 95 115,50, | 68,00 | | 82,00 | | 75,00 | | 71,00
FEP (V2) 100 gg,gg 68,00 | | 82,00 | | 75,00 ;;,gg

) 101,60 |124, 72,50 | | 88,50 ,
Andere Bauteile: Edelstahl  (E) 105 104,70 128,00 | 72.50 | [88,50 | | 75,00 | 75,50
110 133,00/ | 72,50 [88,50 | | 80,00 | | 75,50
115 |114,30 [137,50, | 72,50] [88,50 | [ 80,00 | [ 75,50
120 144,00| [ 79,00] [95,00 | [ 85,00 | [ 82,00
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